СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ

по первой редакции проекта национального стандарта
ГОСТ Р «Иридий. Родий. Рутений. Метод определения потери массы при прокаливании»
Первая редакция проекта стандарта была разослана членам ТК 102 «Платиновые металлы». Все организации, в которые был направлен проект, дали положительные отзывы.

Замечания и предложения внесли следующие организации: 

	Структурный элемент

стандарта
	Наименование организации или иного лица
	Замечание, предложение
	Заключение разработчика

(результаты публичного обсуждения)

	Название стандарта
	ЗАО «Полюс»
	Предлагаем дополнить название стандарта словами» «Гравиметрический способ…»
	Не принято 

С целью соблюдения единообразия в названиях аналогичных стандартов 

	По всему тексту стандарта
	ЗФ ОАО «ГМК Норильский никель»
	Обозначения единиц измерения:

отделять от значения пробелом;

не разносить на разные строки.
	Принято 

	Страница 1
	ВНИЦСМВ
	исключить слова «Стандартизация в Российской Федерации»
	Принято 

	Раздел 1  

абзац 2
	
	Пропущено слово «аффинированных» перед словом «иридия»
	Принято

	
	ПЗЦМ
	После слов «в диапазоне массовых долей» исключить слова: «потери массы»
	Принято

	Раздел 1,

первый абзац
	ФГУП «Гиредмет»
	Убрать запятую после слова «рутений»
	Принято

	
	ОАО «Кольская ГМК»
	Исключить запятую после слова «рутений», заменить «предназначенных» на «предназначенные».


	Принято

	Раздел 2
	ВНИЦСМВ
	пропущено «в порошке» после слова «рутения» (см. раздел 1, абзац 1)
	Принято

	
	ФГУП «Гиредмет»
	После слова «пробы» вставить «порошка»
	Принято

	
	ОАО «Кольская ГМК»
	После «анализируемой» дополнить «навески».
	Принято

	Раздел 3
	ВНИЦСМВ
	1. Исключить ГОСТ 24104-2001 из разделов 3 и 7 проекта стандарта в связи с тем, что ГОСТ 24104-2001 утратил силу на территории РФ, и с 01.01.2010 необходимо пользоваться ГОСТ Р 53228-2008.

2. Расположить стандарты в порядке возрастания (в т.ч. ГОСТ 3022-80 указать после ГОСТ Р 52599-2006, ГОСТ 8050-85 – после ГОСТ 6563-75).

3. В предпоследнем предложении Примечания вместо «замененным» указать «заменяющим».

4. В предпоследнем и последнем предложениях Примечания вместо термина «документ» указать «стандарт».


	Принято 

Принято

Не принято 

Замечание по п.3 не принято – см.ГОСТ Р 1.5 р.2

Принято



	
	ФГУП «Гиредмет»
	1.Расположить все ГОСТы по возрастанию номеров

2. В п.п. 3.1 и 3.2 вместо «табл.1» следует писать «в таблице 1»
	Принято 

	
	ЗФ ОАО «ГМК Норильский никель»
	Ссылочные НД расположить в порядке возрастания регистрационных номеров 
	Принято 

	
	ОАО «Кольская ГМК»
	Расположить ссылки в соответствии с номером НД.
	Принято 

	Раздел 5

п.5.1

Таблица 1


	ВНИЦСМВ
	1. Первый столбец, 2я и 3я строки: необходимо заменить «от» на «св.» либо в 1ой и 2ой строках соответственно исключить «включ.»

2. Исключить слова «Массовая доля в процентах» перед таблицей 1 и указать «%» в заголовке первого столбца таблицы.
	Принято

Не принято

Массовая доля в % относится ко всем столбцам таблицы, а не только к первому.

	
	ФГУП «Гиредмет»
	1. Во второй и первой строках первой графы  «от» заменить на «св.».

2. Заменить  RI(TO)  на I(TO).
	Принято

Не принято
Для обеспечения единообразия со стандартами на методы анализа палладия. Это обозначение логично, т.к. R означает предел, а нижний индекс означает предел чего, аналогитчно S стандартному отклонению.

	
	ФГУП «Гиредмет»
	Заменить  RI(TO)  на I(TO).

Во второй строке писать  SI(TO).
	Не принято

Принято

	
	ПЗЦМ
	1. В первом абзаце заменить «SI(TO)» на «SI(TO)».

2. В таблице:

Заменить: «отклоне-ние» на «отклонение»;

Убрать лишнюю скобку в обозначении предела промежуточной прецизионности;

Заменить: «от 0,0050 до 0,010» на «Св. 0,0050 до 0,0100»;

Заменить: «от 0,010 до 0,020» на «Св. 0,0100 до 0,0200»;

Заменить: «св. 0,020 до 0,070» на «Св. 0,0200 до 0,0700»
	Принято

Принято

Принято

Принято 

Принято 

Принято



	
	ЗФ ОАО «ГМК Норильский никель»
	1. В первом абзаце раздела и головке таблицы 1  «SR» и «SI» заменить соответственно на «σr» на «σI» (ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002, п.5.2.2 и ГОСТ Р 52599-2006, п.8.2.2)

2. Привести в соответствие с ГОСТ Р ИСО 5725, п.7.2.10 значения показателей точности, среднеквадратического отклонения повторяемости, среднеквадратического отклонения  промежуточной прецизионности, воспроизводимости, критического диапазона для всех диапазонов массовых долей потери массы при прокаливании
	Не принято
Это показатели для выборки, а не генеральной совокупности

Принято



	
	ОАО «Красцветмет»
	1. Диапазон массовых долей….заменить на уровень массовых долей…, поскольку диапазон - это интервальная характеристика, а все последующие показатели – точечные.

2. Привести формулу линейной интерполяции для расчета промежуточных значений.

3. Количество знаков после запятой для границы интервала погрешности должно соответствовать значениям массовой доле.


	Принято

Принято

Принято



	
	ОАО «Кольская ГМК»
	В таблице 1 привести в соответствие количество значащих цифр после запятой, указанное в диапазонах и нормах точности.
	Принято

	Раздел 5

п.5.3.1
	ФГУП «Гиредмет»
	В первой строке заменить  «Диапазон четырех определений» на  «Диапазон четырех результатов», далее по тексту
	Принято

	
	ОАО «Кольская ГМК»
	Заменить «табл.1» на «таблице 1»
	Принято

	Раздел 5

п.5.3.2
	ВНИЦСМВ
	Предел промежуточной прецизионности обозначить как «RI(TO)» вместо «I(TO)» (см. подраздел 5.1, абзац 1)
	Принято

	
	ОАО «Кольская ГМК»
	1. Заменить  «I(TO)» на «RI(TO)»

2. Заменить «табл.1» на «таблица 1»
	Принято



	
	ПЗЦМ
	Заменить  «I(TO)» на «RI(TO)»
	Принято

	Раздел 5

П.5.3.1, 5.3.2
	ЗФ ОАО «ГМК Норильский никель»
	Заменить «табл.» на «таблице»
	Принято

	
	ПЗЦМ
	В редакции пункта, при ссылке на таблицу 1 либо сокращать слово, либо использовать полное написание его
	Принято

	Раздел 5

П.5.3.3
	ЗФ ОАО «ГМК Норильский никель»
	Исключить слова: «настоящего стандарта» (ГОСТ Р 1.5-2001 (п.4.8)
	Принято

	Раздел 6

п.6.1
	ПЗЦМ
	ГОСТ Р 52599 не устанавливает требований к экологической безопасности
	Принято



	Раздел 7
	ОАО «Кольская ГМК»
	«Электропечь для прокаливания при 1200  0С» изложить в редакции: «Электропечь для прокаливания, обеспечивающая температуру нагрева     от 900 0С до 1000 0С» или уточнить, что 1200 0С – это максимальная температура нагрева.

В ГОСТах исключить год издания.

Уточнить, каким образом  в лаборатории можно получить диоксид углерода газообразный.
	Принято

Принято

Не принято
Это на усмотрение лаборатории

	Раздел 7

Абзацы 5, 7, 8
	ЗФ ОАО «ГМК Норильский никель»
	Исключить из обозначений нормативных ссылок цифры, обозначающие год принятия стандарта
	Принято

	Раздел 8


	ВНИЦСМВ
	В разделе 8 или в отдельном разделе «Требования к условиям, при которых проводят анализ» необходимо привести требования к условиям окружающей среды.

2. Необходимо привести способ(ы) представления окончательного(ых) результата(ов) анализа в протоколах испытаний.
	Не принято 

К условиям окружающей среды нет дополнительных требований.

Не принято 

Способы представления – на усмотрение лаборатории или заказчика

	Раздел 8

название
	ФГУП «Гиредмет»
	Заменить «измерений» на «анализа»
	Принято

	Раздел 8

п.8.1 
	ПЗЦМ
	Из редакции не ясно, какой тигель (тигли) переносят в эксикатор и взвешивают
	Принято

	Раздел 8

п.8.2
	ВНИЦСМВ
	Необходимо конкретизировать способ отбора указанной массы анализируемого металла.
	Не принято

Способы отбора пробы имеются в ГОСТ на технические условия

	
	ФГУП «Гиредмет»
	1. Исключить предлоги «от» и «до» при указаниях температуры. Достаточно дефиса.

2. Заменить «металл» на «порошок»?
	Принято

Не принято

Это одно и то же, т. к. металл в виде порошка

	
	ПЗЦМ
	Для рутения см. ГОСТ 12228.2-78  было изменение, в котором «через 3-5 с отключают ток водорода, чтобы погасить пламя, и вновь включают подачу водорода. Охлаждают платиновый тигель с анализируемым металлом в токе диоксида углерода и водорода» (если это  значимо и  критично, вероятно, следует для рутения сделать уточнение)
	Принято



	
	ОАО «Красцветмет»
	1. Прокаливание металла ведут в пламени водорода. 

2. Предлагаем «охлаждение до комнатной температуры» – без указания температурного интервала.
	Не принято

 Это один из способов. В общем случае  пламя не требуется.

Принято

	Раздел 9

П.9.1
	ОАО «Кольская ГМК»
	П.9.1 изложить в редакции: «Массовую длю потерь массы при прокаливании (массовую долю) X, %, вычисляют по формуле 
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где  m1 – разность массы платинового тигля с  навеской металла до и после прокаливания, г;

           m – масса навески металла, г.»


	Принято частично

Два раза в одной фразе  писать «массовая доля» нецелесообразно.

	Раздел 9

п.9.2
	ФГУП «Гиредмет»
	Вместо «результатов четырех (или восьми)» следует писать «четырех (или восьми) результатов», т.к. n – число результатов.
	Принято

	
	ЗФ ОАО «ГМК Норильский никель»
	Пятый абзац изложить в новой редакции:

«Критический диапазон для восьми параллельных определений CR0,95(n) рассчитывают по формуле

CR0,95(n) = f(n) σr,                                           (2)

где    f(n) – коэффициент критического диапазона; 

  n –    число параллельных определений;

  σr –  стандартное отклонение повторяемости.

 Значения σr  и f(n)  приведены в таблицах 1 и 2 соответственно».


	Принято частично

Не используем обозначение σ, т.к. здесь  показатель для выборки, а не для генеральной совокупности



	
	ПЗЦМ
	Формулу 1 записать в виде: CR0,95(8)=f(8)Sr, где f(8) - коэффициент критического диапазона для восьми параллельных определений, равный 4,3; Sr- стандартное отклонение повторяемости (для 4-хпараллельных  в таблице 1 приведены рассчитанные значения)
	Принято

	Таблица2
	ЗФ ОАО «ГМК Норильский никель»
	Заменить значения «3,6» и «4,3» на «3,63» и «4,29» соответственно 

(п.8.2.2 ГОСТ Р 52599-2006)
	Принято

	Раздел 10

п.10.1
	ФГУП «Гиредмет»
	1. Во второй и шестой строках заменить  «расхождение» на  «значение разности».

2. Заменить  RI(TO)  на I(TO).

3. В четвертой и седьмой строках следует писать «не должно превышать предел А»
	Принято

Не принято

Не принято
Пределы обозначаются R

	
	ОАО «Кольская ГМК»
	Заменить «указанных» на «указанный»
	Принято

	
	ПЗЦМ
	Заменить «указанных» на «указанный»
	Принято

	Последняя страница
	
	Указать Группу (В59) и ОКСТУ.


	Принято
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